MOBIL VERKTYGSUPPHANGNING
C-profilskena, 30x32 och 40x40
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Att hanga upp verktyg rorligt i skenor ar idag ett Valj mellan, att av byggkomponenterna sjalv

mycket vanligt alternativ for att pa sa satt minska komponera Din konstruktion, eller om Du vill gora

belastningsskador och olycksfallsrisker. Med vara det enklare, kontakta Cibes séljare.

C-profiler, finns manga majligheter till Iosningar. Belastningen avgor om Du skall ha profil 30 eller 40.
Takbanor (raka eller svangda) C-30

| | Byggkomponenter, datablad 11-102
| | Vagnar, datablad 11-106
| |

I 1 meter= 75kg I

! 1,5meter= 60kg

: 2 meter= 40 kg :
2,5 meter = 25 kg

C-40
Byggkomponenter, datablad 11-122
Vagnar, datablad 11-126

| |
| l |
: 1 meter=125kg :
| 1,5 meter= 80kg |
| 2 meter= 65kg |
2,5 meter = 35 kg

Minitraverser C-40
Byggkomponenter, datablad 11-122
Vagnar, datablad 11-126

[
]
1 meter=125kg :
1,5 meter= 80kg |
2 meter= 65kg |
2,5 meter = 35 kg

Standard grundenheter, datablad
11-110
Vagnar, datablad 11-106

Svangbara vaggbararmar E C-30

] C-40

Standard grundenheter, datablad
11-132

L Vagnar, datablad 11-126
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Svangbara pelarbararmar

C-30

Standard grundenheter, datablad
11-110

Vagnar, datablad 11-106

C-40

Standard grundenheter, datablad
11-132

Vagnar, datablad 11-126

Arbetsbéankpelare

C-30

Svangbar

Héjd max 1,6 m.

Standard grundenheter, datablad
11-110

C-30

Fast

Héjd max 1,6 m.

Standard grundenheter, datablad11-
110

C-30

Standard grundenheter, datablad
11-110

Vagnar, datablad 11-106
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C-30

Byggkomponenter, datablad 11-102
Vagnar, datablad 11-108

Draperier, datablad 11-108
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